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E16X/E20X 扩展模块的使用说明 
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扩展模块与主机的通讯采用 CAN 总线；每个扩展模块占用一个 CAN 地址，最多可扩展 15 个模块，扩

展模块自动设置地址，主机按扩展模块的地置寻址读写。 

1， CAN 程序设置： 

D8150 =0 设置主从机，0 为主机，1-32为从机。 

D8151= 扩展模块个数。 

D8152=16 共享寄存器个数（16必须与扩展模块设置相同） 

D8153=250 波特率（250 必须与扩展模块设置相同） 

M8150=1 启动 CAN 通讯。 

2，数据交换区 

读输入 

第一个扩展模块的 X0-X17 传送到主机的 D1032 

第二个扩展模块的 X0-X17 传送到主机的 D1064 

第三个扩展模块的 X0-X17 传送到主机的 D1096 

第四个扩展模块的 X0-X17 传送到主机的 D1128 

以此类推递增 32 最多 15 个扩展模块。 

4，程序举例：  

程序如右图：主机带有一个扩展模块， 

并把扩展模块的 X0-X17 读到 M0-M15， 

X20-X23 读到 M16-M19。 

5，接线图： 

 

设为 CAN 主机 

扩展模块个数 

共享寄存器个数 

波特率 

X0-X17=M0-M15 

X20-X23=M16-M19 

M8002 
MOV K0 D8150 

MOV K1 D8151 

MOV K16 D8152 

MOV K250 D8153 

M8000 
MOV D1032 K4M0 

MOV K1M16 D1033 

SET  M8150 CAN 启动 


