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热电偶扩展模块使用说明  
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E8TC 扩展模块的使用说明 

E8TC 既可当 PLC 扩展模块使用，也可当 MODBUS 远程模块使用，接上扩展总线即执行扩展模块

程序，断开扩展总线即当 MODBUS 远程模块使用，本章介绍扩展模块使用方法。 

E8TC 支持 8路热电偶温度采集，热电偶分度类型 K，E，J，模块含 10个寄存器数据供主机读取，

1-8为温度数值寄存器，第 9个为冷端温度寄存器，第10个为断偶检测寄存器，8路热电偶对应 b0-b7

共 8 个位，如第一 路断偶则 b0 位置 1，第二路断偶则 b1 位置 1，只要任一路断偶模块 ERR 指示灯

闪烁。 

1， 扩展程序设置： 

扩展模块与主机采用 CAN 总线通讯；每个扩展模块 

占用一个 CAN 地址，最多可扩展 15 个模块， 

主机按扩展模块从左到右的顺序寻址读写。 

D8150 =0 设置主从机（主机必须为 0） 

D8151= 扩展模块个数。 

D8152=16 共享寄存器个数（必须为 16） 

D8153=250 波特率（必须为 250） 

M8150=1 启动 CAN 通讯。 

2，数据交换区 

读输入寄存器 

第一个扩展模块的 T0-T7 传送到主机的 D1032-D1039， 

D1040 冷端温度，D1041 断偶检测。 

第二个扩展模块的 T0-T7 传送到主机的 D1064-D1071， 

D1072 冷端温度，D1073 断偶检测， 

第三个扩展模块的 T0-T7 传送到主机的 D1096-1103， 

D1104 冷端温度，D1105 断偶检测，以此类推递增 32 

最多 15 个扩展模块。 

3，程序举例：  

程序如右图：主机带有一个扩展模块， 

并把扩展模块的第一路温度数据读到 D0 

把第二路温度读到 D1。(数据含一位小数，如 333 实际温度是 33.3 度） 

4，拨码开关设置    

S1-S2 设置热电偶分度， 

7，接线图： 

 

热电偶类型 S1 S2 

K OFF OFF 

E ON OFF 

J OFF ON 

设为 CAN 主机 

扩展模块个数 

共享寄存器个数 

波特率 

读取第一路温度 

读取第二路温度 

M8002 
MOV K0 D8150 

MOV K1 D8151 

MOV K16 D8152 

MOV K250 D8153 

M8000 
MOV D1032 D0 

MOV D1 D1033 

SET  M8150 CAN 启动 


